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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE   

1.1. Stavba 
Názov stavby     : Štúdia statickej dopravy a využitia verejných plôch 

  na sídlisku v Šarišských Michaľanoch – technická štúdia 
Miesto stavby      : Šarišské Michaľany, sídlisko 
Katastrálne územie   : Šarišské Michaľany 
Okres       : Sabinov 
Kraj                         : Prešovský 
Druh stavby     : Rekonštrukcia, novostavba 
Stupeň dokumentácie   : Technická štúdia (TŠ) 
 

1.2. Projektant              
Projektant      : 4road s.r.o. 
Adresa       : Ružová 59, 083 01 Sabinov 
IČO       : 45 661 111 
Hlavný inžinier projektu  : Ing. František Ondrej 

  Projektovanie v doprave 
 

1.3. Objednávateľ 
Názov         : Obec Šarišské Michaľany, Obecný úrad 
Adresa       : Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany 
 
 

2. ZDÔVODNENIE ŠTÚDIE 

2.1. Účel a ciele štúdie 
  
Účelom tejto technickej štúdie je úprava existujúcich parkovacích plôch a návrh nových parkovacích 

plôch s cieľom zvýšenia kvality a spôsobu parkovania a odstavovania vozidiel (dostatočná kapacita, úprava 
plôch a ich okolia) na ploche sídliska v obci Šarišské Michaľany.  

Súčasťou štúdie je tiež kapacitné posúdenie existujúceho stavu statickej dopravy v danom území, 
návrh opatrení na zlepšenie situácie s parkovaním vozidiel a technicko-ekonomické vyhodnotenie.  

 
Doplnkovým účelom je tiež návrh určenia plôch pre detské a športové ihriská, úprava chodníkov pre 

chodcov, plôch pre smetné nádoby a osadenie spomaľovacích prahov.    
 
Obec Šarišské Michaľany sa nachádza v okrese Sabinov.  Prechádza ňou cesta I. triedy č. I/68.  
 
Súčasťou technickej štúdie je: 
- rozdelenie predmetného územia – sídlisko v Šarišských Michaľanoch na sektory z hľadiska logické-

ho usporiadania (parkovanie – bývanie) 
- kapacitné posúdenie súčasného stavu statickej dopravy 
- stanovenie bilancie 
- návrh úpravy existujúcich parkovacích plôch a výstavby nových parkovacích plôch 
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Prínos spracovanej technickej štúdie ako podkladu pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie spo-
číva najmä v tom, že : 

- vymedzí predpokladanú územnú rezervu pre navrhovanú činnosť 
- budú známe predpokladané finančné náklady potrebné k realizácii navrhovanej činnosti, čo 

umožní budúcemu investorovi plánovanie poradia a postupu realizácie výstavby 
- poloha navrhovaných parkovacích plôch na sídlisku bude optimálne určená, a to z hľadiska 

dopravných potrieb ako aj napojenia na priľahlé cestné komunikácie  
- sa zabezpečí koordinácia realizácie stavieb v blízkosti navrhovanej činnosti a stavieb nadväzu-

júcich na túto stavbu 
- otázky budúcich užívateľov ohľadom harmonogramu výstavby vie investor zodpovedať s pou-

žitím odborných argumentov 
 

2.2. Záujmová oblasť štúdie – hranica predmetného územia 
Hranica predmetného územia bola definovaná objednávateľom tejto projektovej dokumentácie a je 

zobrazená na výkresoch hrubou modrou farbou.  
Plocha sídliska je ohraničená: 
- zo severu areálom základnej školy a súkromnými pozemkami 
- z východu hranicou zastavaného územia obce a miestnym potokom 
- z juhu cestou I/68 a súkromnými pozemkami 
- zo západu ulicou Michalskou 
 
Predmetné územie tvoria ulice: 
- ul. Michalská 
- ul. Pod Lesíkom 

 
Územie je tvorené sídliskovou zástavbou, mestskou zeleňou, miestnymi komunikáciami, chodníkmi a 

plochami detských a športových ihrísk.  
Pozemky, na ktorých je stavba situovaná, sú prevažne vo vlastníctve obce, čiastočne súkromné pozem-

ky nachádzajúce sa v katastrálnom území Šarišské Michaľany. 
Územie má rovinatý až mierne svahovitý charakter.  
Po celej ploche navrhovanej stavby sú umiestnené nadzemné a podzemné inžinierske siete. 
 
 

3. PODKLADY A ÚDAJE NÁVRHU 

3.1. Získanie údajov o súčasnom stave 
Pre ľahšiu orientáciu a porozumenie bolo predmetné územie rozdelené na 3 sektory (sektor 1 až sektor 

3), kde jediným kritériom bolo logického usporiadania (parkovanie – bývanie) 
 
Dňa 22.10.2015 (štvrtok) bol realizovaný prieskum s cieľom získania potrebných údajov pre vypracova-

nie analýzy súčasného stavu statickej dopravy. 
Súčasťou prieskumu bolo zistenie: 
- počtu a veľkosti bytov (do 60 m2, od 60 do 90 m2 a nad 90 m2) 
- údajov o objektoch občianskej vybavenosti (počet zamestnancov, návštevníkov, podlahová 

plocha, ...) 
- počtu parkovacích stojísk (PS) 
- počtu vozidiel parkujúcich na plochách určených na parkovanie   
- informácia o vozidlách parkujúcich mimo plochy určené na parkovanie   
 
Počet bytov v jednotlivých bytových domoch bol určený zistením počtu bytov na jednotlivých poscho-

diach a ich vzájomným sčítaním. Tiež bol upresnený oslovenými vlastníkmi bytov.   
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3.2. Popis existujúceho stavu 

Základný dopravný komunikačný systém je tvorený miestnymi komunikáciami - ulicami Michalskou 
a Pod Lesíkom. Na tieto komunikácie sú napojené príjazdové cesty k plochám určeným na parkovanie. Tieto 
plochy majú rôznu kapacitu a spôsob parkovania (kolmé, šikmé, pozdĺžne).  

Predmetom riešenia štúdie je analýza a kapacitné posúdenie súčasného stavu statickej dopravy 
v jednotlivých častiach (sektoroch). V daných sektoroch boli sledované tieto údaje:  

1. počet bytov 
2. počet existujúcich parkovacích stojísk 

 
Existujúce odstavné plochy sú s rôznym krytom: 

- asfaltový betón 
- liaty asfalt 
- betónová dlažba 
- betón 
- degradovaný (recyklovaný) asfaltobetón 
- iné 

 
1. Počet bytov : 

do 60m
2

do 90m
2

nad 90m
2

1 1 6 4 2

2 6 4 2

2 3 6 6

4 6 6

3 5 6 6

6 6 6

7 6 6

4 8 6 6

9 6 6

10 6 6

5 11 6 6

12 6 6

6 14 6 6

15 6 6

7 17 4 4

18 4 4

8 16 24 24

SPOLU 1 116 56 60 0

9 38 24 12 12

10 37 24 12 12

11 35 12 12

36 12 12

12 33 4 4

34 6 6

13 31 4 4

32 4 4

SPOLU 2 90 24 66 0

Orientačné číslo

1

2

Sektor
Plocha bytu

Bytový dom
Počet 

bytov
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3 

14 28 12 6 6   

  29 12 6 6   

15 22 4   4   

  23 4   4   

16 20 4   4   

  21 4   4   

17 26 24   24   

18 25 16   16   

19 42 10   10   

  41 10   10   

20 44 15   29   

  43 14       

SPOLU 3   129 12 117 0 

CELKOM   335 92 243 0 

 
 

2. Počet existujúcich parkovacích stojísk a garáži : 

1 4 K

2 4 K

3 6 K

4 15 K

5 0

6 9 K

7 6 P

7a 9 K

SPOLU 1 53

8 43 Nové parkovisko pri COOP

9 5 K

10 18 K

10a 0

11 7 K

12 11 P

SPOLU 2 41

POČET 

EXIST. 

PARK. 

STOJÍSK

SEKTOR

1

P.Č.

2

POZNÁMKA
RADENIE 

(K , Š, P)
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13 0

14 15 K

15 0

16 9 K

16a 6 K

17 13 P

18 14 K

19 7 K

20 12 K

SPOLU 3 76

G1 16 radové garáže

G2 36 radové garáže

G3 16 radové garáže

G4 12 radové garáže

G5 14 radové garáže

G6 6 radové garáže

SPOLU G 100

Spolu : 170

3

G

 
 
Poznámka: 
Nové parkovisko pri COOP a radové garáže nie sú započítané do celkového počtu parkovacích stojísk slúžia-
cich pre účely bytových domov. 
 
 

3.2.1. Analýza rešpektovania platných predpisov v oblasti parkovania (odstavovania motor. vozidiel) 
Pri režime státia a zastavenia vozidiel ide predovšetkým o : 
- povinnosť zachovania minimálneho prejazdného profilu 3,0 m pre každý smer jazdy v prípade 

státia vozidla 
- státie na prechode pre chodcov, či v priestore autobusovej zastávky a v jej okolí 
- státie v križovatke 
- státie na cestnej vegetácií - zeleni 
- státie na chodníku pre chodcov bez dodržania priechodného profilu 150 cm 
- státie na mieste nepovolenom dopravným značením 
- státie na mieste vyhradenom pre konkrétneho užívateľa (miesta pre ZŤP, Políciu SR, TAXI, ...) 
 
 
Výsledky prieskumu potvrdili, že tam kde státie nie je vôbec regulované miestnou úpravou dopravného 

značenia, je zvýšený počet priestupkov aj voči všeobecným pravidlám cestnej premávky. Tieto zistenia prezen-
tujú priložené fotografie zo sledovaných území. Sú prierezom miestnych zvyklostí v užívaní líniových parkova-
cích státí, a to aj na miestach kde žiadne nie sú. Funkcia „lavínového efektu taktiež zohráva veľkú úlohu v cel-
kovom obraze pozorovaných priestupkov, kedy k prvému priestupcovi v krátkom čase zastaví väčšia skupina 
motoristov. 
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Vyznačenie parkovacích stojísk : 

V súčasnosti nie sú parkovacie stojiská vyznačené vodorovným dopravným značením na plochách ur-
čených na parkovanie vozidiel.  
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3.3. Metodika výpočtu potreby parkovacích miest 

Výpočet potrebného počtu parkovacích stojísk – nárokov na statickú dopravu bol vykonaný v súlade s 
STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácii po zmene z roku 2015.  

Celkový počet stojísk bol určený podľa vzorca uvedenom v článku 16.3.10 tabuľky 20, kde sú uvedené 
základné ukazovatele pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk.  

 
Celkový počet parkovacích stojísk je nasledovný: 
 
N=1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd  

 
kde : 
 
Oo    –  základný počet odstavných stojísk obyvateľov v Bratislave, v Košiciach a v ostatných 

Krajských mestách sa počíta pre celé mesto, na ostatnom území pre okres 
Po   –  základný počet parkovacích stojísk 
Kmp   –  regulačný koeficient mestskej polohy pričom prístup do oblasti, kde je obmedzený 

možný počet parkovísk musí zabezpečiť dostatočná ponuka MHD, ktorá sa musí 
preukázať návrhom 

Kd    –  súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce 
 
Koeficient 1,1 zahŕňa aj 10% rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev verejne prístupných. 
  
Vypočítaná hodnota celkového počtu parkovacích stojísk N bude predstavovať 100% odstavné stojiská, 

teda upravený celkový počet parkovacích stojísk je nasledovný: 
 
N=1,1 x Oo 
 
Pre jednotlivé účelové jednotky je stanovený nasledovný počet stojísk: 
 
- viacpodlažné bytové domy byty do 60 m2    1 stojisko / byt 
- viacpodlažné bytové domy byty do 90 m2    1,5 stojiska / byt 
- viacpodlažné bytové domy byty nad 90 m2    2 stojiská / byt 

 
Celkový počet bytov v predmetnej lokalite bol určený fyzickým sčítaním priamo v teréne.  
 
Na základe analýz aktuálnych realizovaných projektov sa uvádza, že napríklad pri 2-izbovom byte majú 

o parkovacie státie záujem dvaja kupujúci z troch. Pri 1-izbových bytoch je to len jeden kupujúci z desiatich. 
Z čoho reálne vyplýva, že počet parkovacích stojísk stanovený výpočtom v zmysle STN je pravdepodobne vyšší 
ako reálna potreba.  

 
Vypočítané hodnoty celkového potrebného počtu parkovacích stojísk pre jednotlivé sektory predmet-

nej lokality – sídlisko sú dokumentované v prílohe tejto správy. 
 

3.4. Rozvojové dokumenty obce 
3.4.1. Územný plán ÚPN obce Šarišské Michaľany, 2010 

V obci sú toho času vybudované a vyznačené parkovacie a odstavné plochy len na sídlisku, v centre pri 
nákupnom stredisku a pred vstupom do IMUNY. V obci sa parkuje priamo na miestnych komunikáciách 
a priľahlých pridružených plochách podľa potreby. Na sídlisku je vybudovaných 107 garáží. Iné parkovacie plo-
chy v obci nie sú zriadené, parkuje sa pozdĺž ciest a na plochách zelene uličného priestoru. Obyvatelia bývajúci 
v rodinnej zástavbe si stavajú garážové státia podľa potreby na vlastných pozemkoch. 
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Návrh 
Výpočet potreby parkovacích miest bol vykonaný podľa ukazovateľov normy STN 736110 pre občian-

sku vybavenosť. Výsledný redukčných súčiniteľ podľa čl. 194 citovanej normy je k = 0,373 (ka = 0,778, kv= 0,4, 
kp = 0,8) 

 

 
Samostatné parkovacie plochy pre zamestnancov a zákazníkov v jestvujúcich a ponukových výrobných 

areáloch a v areáli hospodárskeho dvora nenavrhujeme. Parkovanie v potrebnom počte státí v zmysle ukazo-
vateľov STN 73 6110 si musia zabezpečiť podnikateľské subjekty na vlastnom pozemku. Pri vznikaní nových 
podnikateľských aktivít, či pri zmene funkčného využitia už existujúcich objektov, je taktiež potrebné požado-
vať zabezpečenie potrieb statickej dopravy na vlastnom pozemku, aby nedochádzalo ku parkovaniu vozidiel na 
miestnych komunikáciách. 

 
Poznámka: 
Medzičasom od roku 2010 bola norma pre výpočet nárokov na statickú dopravu „STN 736110 Projek-

tovanie miestnych komunikácii“ aktualizovaná s týmto označením: 
a) STN 736110/Z1 zo dňa 01.11.2011 
b) STN 736110/Z1/O1 zo dňa 01.09.2014 
c) STN 736110/Z2 zo dňa 01.02.2015 
 
Medzi druhy objektov pribudli rodinné domy, radová zástavba rodinných domov, rekreačné do-

my/chaty a viacpodlažné bytové domy do 60 m2, do 90 m2 a nad 90 m2.  
Po pripočítaní 10% rezervy a zaokrúhlení počtu parkovacích stojísk nahor je potreba parkovacích sto-

jísk výrazne vyššia ako v základnej norme platnej do roku 2010.    
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3.4.2. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 2008 - 2013 

 
Dopravné regulatívy 
Na úseku statickej dopravy dobudovať potrebné plochy odstavných a parkovacích miest pri objektoch 

občianskeho vybavenia.  
Pri umiestňovaní podnikateľských aktivít do objektov rodinných domov zabezpečovať potrebný počet 

parkovacích státí na vlastnom pozemku  
- pri sídlisku dobudovať voľné parkovacie plochy a garáže  
 

3.4.3. Akčný plán na roky 2016 - 2017 
 
1.1.1.3 Realizácia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku 
Spracovanie projektovej dokumentácie a postupná realizácia statickej dopravy na sídlisku – po ucele-

ných častiach na základe schválenej štúdie  
 

3.5. Technické podklady 
Táto technická štúdia, statická doprava na sídlisku je spracovaná na podklade týchto podkladov  
- katastrálnej mapy mesta v mierke M 1:1000 
- ortofotomapa 
- Územný plán obce Šarišské Michaľany 
- Obhliadka terénu 
- Rokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami 
 

3.5.1. Ochranné pásma 
cesta I. triedy  ................................................. ........ 50m od osi cesty 
cesta III. triedy  ....................................................... 20m od osi cesty 
miestna komunikácia .............................................. 15m od osi cesty 
elektrické vedenie VN a NN  ................................... 10m od okraja vodiča 
VTL do DN 150, STL plynovod  ................................ 4m od osi potrubia 
kanalizácia  ......................................... .................... 3m od okraja potrubia 
vodovodné potrubie  .............................................. 2m od okraja potrubia 
diaľkový kábel  ................................... .................... 2m od osi vedenia 
kábelové vedenie všetkých druhov ........................ 1m od osi vedenia  
 

3.6. Podklady o území 
3.6.1. Geomorfologická charakteristika záujmového územia 

Po geomorfologickej stránke spadá riešené územie do juhovýchodnej časti celku Spišsko-šarišského 
medzihoria, podcelku Šarišské podolie. Podložie je budované centrálno-karpatským flyšom s premenlivým 
podielom pieskovcov a slieňovcov, ktoré je však pokryté kvartérnymi sedimentami mocnými niekoľko metrov. 
V južnej časti katastrálneho územia sú to štrky a piesky poriečnej nivy Torysy, prekryté piesčitými aluviálnymi 
hlinami. Severne od poriečnej nivy Torysy sa rozkladajú terasy rieky Torysy s plochým rovným povrchom, ktoré 
sú rozčlenené dolinami prítokov Torysy. Terasy sú budované na báze štrkami, vo vyšších častiach prechádzajú-
cimi do pieskov a ílovitých hlín. Hrúbka akumulácie terás značne kolíše od od 3 - 5 m, miestami až do 10 m. V 
severnej časti katastrálneho územia centrálno-karpatský paleogén pokrývajú hlinito-kamenisté až hlinité sva-
hové sedimenty, vzniknuté zvetrávaním podložia. Na prítokoch Torysy sa vyvinuli úzke, prevažne hlinito-
piesčité alúvia. Na ilustráciu uvádzame severo-južný rez riešeného územia, na ktorom je schématicky znázor-
nená geologická stavba územia. 

Geologická stavba územia sa prejavuje aj v členitosti reliéfu. Zatiaľ čo niva Torysy predstavuje rovinatý 
reliéf členený iba vodnými tokmi, územie severne od nej sa dvíha do nižšej pahorkatiny, tvorenej nízkou tera-
sou a zvyškami stredných terás Torysy. Pahorkatina je rozčlenená dolinami ľavobrežných prítokov Torysy (Ka-
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telský potok, Veľký potok, Uzovský potok) a miestami nachádzame strmé terénne hrany aj s 10 m prevýšením 
nad okraje úvalín. 

Sklonitosť územia je tiež podmienená a stavbou územia. V alúviu Torysy sa sklony pohybujú do 1O, te-
rasy Torysy a hladko modelované nízke ploché chrbty flyšu v západnej a centrálnej časti územia majú sklony do 
3 O. Sklonitostne výrazne exponované plochy so sklonom 12 O až 17 O, miestami až nad 25 O nachádzame na 
terénnych hranách v centrálnej a severnej časti katastrálneho územia. Podobne je exponovaný svah na rozhra-
ní nivy Torysy a terás Torysy vo východnej časti katastrálneho územia severne od železničnej trate, v západnej 
časti katastrálneho územia severne od štátnej cesty Sabinov - Prešov. Celkove však morfológia reliéfu umožňu-
je intenzívne poľnohospodárske využívanie územia. 

Vo východnej časti katastrálneho územia sa nachádzajú spraše a sprašové hliny na terasách Torysy a 
miernych svahoch centrálno-karpatského paleogénu. 

 
Geologická stavba 
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru. Vnútrokarpatský paleogén 

vytvára podložie kvartérnym sedimentom a je zastúpený hutianskym súvrstvím. Súvrstie jetvorené hrubým 
komplexom premenlivo vápnitých ílovcov, ílovcov s laminami siltovcov, ktoré sú v prevahe nad tenkými lavi-
cami jemnozrnných zvrstvených pieskovcov. Kvartér - sedimenty kvartéru pokrývajú paleogénne podložie. 
Najväčšie rozšírenie majú fluviálne a deluviálne sedimenty. 

 
Tektonika 
Riešené územie má pomerne zložitú tektonickú skladbu, na ktorej sa podieľajú zlomy všetkých troch 

hlavných smerov. V tejto oblasti dominujú zlomy súbežné s priebehom bradlového pásma. Najvýraznejšie sú 
tie, ktoré limitujú východné zakončenie šambronsko – kamenickej elevácie. Priečne zlomy SV – SZ smeru sa 
prejavujú segmentovaním šambronsko – kamenického pásma. Južne od hromošsko – šambronského pásma je 
rozsiahle synklinálne pásmo šarišskej vrchoviny, ktoré je na východe ukončené S-J zlomami. 

 
Inžinierskogeologické pomery 
V zmysle inžinierskogeologického členenia (M.Matula et al., 1989) riešené územie patrí do regiónu 

Karpatského flyša, oblasť flyšových vrchovín – Šarišská vrchovina. 
 
Geodynamické javy 
V katastri obce Šarišské Michaľany prebiehajú erózia na svahoch a bočná erózia tokov, ojedinele tu 

môže dochádzať aj k vzniku svahových pohybov. 
Plošná a výmoľová erózia sú dané malou priepustnosťou ílovitohlinitého zvetralinového podkladu. 

Z toho dôvodu je infiltrácia zrážkových vôd malá a prevláda povrchový odtok. Väčšina zrážkových vôd rýchlo 
odteká po povrchu najmä tam, kde bol porušený pôvodne súvislý lesný porast. Preto najintenzívnejší rozvoj 
plošnej a výmoľovej erózie je možné pozorovať v odlesnených a poľnohospodársky využívaných oblastiach 
(územia so sklonom nad 5O). Pri intenzívnejších zrážkach môže plošná erózia prerásť do výmoľovej erózie, 
ktorá sa v katastri obce prejavuje množstvom plytkých, v menšej miere až hlbokých eróznych rýh. 

Bočnú eróziu vodných tokov je možné pozorovať na nezregulovaných pravostranných prítokoch Tory-
sy. Tieto vodné toky sa zarezávajú hlbšie do podložia a ohrozujú stabilitu svojich svahov, ak sú narezané svaho-
vé hliny, resp. ílovce paleogénneho podkladu. 

Svahové pohyby v riešenom území neboli zmapované, ale nachádza sa tu priaznivá štruktúra pre vznik 
svahových deformácií – málo priepustné a plastické ílovce prekrývajúce štrkovité terasy Torysy. 

 
Geomorfologické jednotky 
Podľa geomorfologického členenia SR (Mazúr, Lukniš, 1986) je územie katastra súčasťou alpsko - hima-

lájskej sústavy, podsústavy Karpaty, 
- provincie Západné Karpaty 
- subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty 
- oblasti Podhôľno-magurskej 
- do celku Spišsko-šarišské medzihorie 
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- do podcelku Šarišské podolie 
 
Hydrogeologické pomery 
Povrchové vody 
Z hydrografického hľadiska patrí riešené územie k úmoriu Čierneho mora. Hlavnou odvodňovacou tep-

nou v katastrálnom území je rieka Torysa, ktorá priberá jednotlivé vodné toky, pritekajúce zo severu, čomu 
zodpovedá aj sklon terénu zo severu na juh. Územie patrí do povodia Bodrogu a Hornádu, - čiastkové povodie 
Hornád. 

Keďže vodné toky pretekajúce riešeným územím pramenia a pretekajú flyšovým územím, ich vodné 
stavy úzko súvisia priebehom zrážok. Najväčšie prietoky majú v čase jarného topenia snehu a počas trvalejších 
zrážok. Veľmi výrazne sa na prietoku, vzhľadom na nepriepustný flyšový komplex, prejavujú prívalové zrážky, 
kedy veľká časť vlahy veľmi rýchlo odtečie z povrchu. 

Na prevažnú časť územia okresu Sabinov zasahuje hydrogeologický rajón (HGR) QP 120 Paleogén Spiš-
sko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy. 

 
Podzemné vody 
V katastrálnom území sú tri základné výskyty podzemných vôd. Sú to jednak podzemné vody viazané 

na flyšový komplex centrálno-karpatského paleogénu, ďalej podzemné vody viazané na štrkovo-pieskové tera-
sy rieky Torysy a nakoniec sú to podzemné pôdy viazané na alúvium rieky Torysy a alúviá jej prítokov. 

Flyšový komplex neposkytuje dobré podmienky pre akumuláciu podzemných vôd, nakoľko ich prevaž-
ná časť sa sústreďuje v povrchovej zvetralinovej vrstve, hrubej rádovo niekoľko metrov. Ďalšie menšie výskyty 
zásob podzemných vôd sa viažu na pieskovcové polohy v súvrství. 

Staré terasy Torysy na jednej strane umožňujú rýchly zásak zrážok, avšak pre relatívne malú hrúbku a 
neveľký plošný rozsah ich uloženia na flyšovom súvrství nedochádza k výraznejšej akumulácii podzemných vôd. 

Vzhľadom na skutočnosť, že zásoby podzemnej vody sú dotované iba zrážkami, hladina i množstvo 
podzemnej vody súvisí s ich výskytom v priebehu roka. 

Relatívne najlepšie podmienky pre výskyt podzemných vôd poskytuje alúvium rieky Torysa. Štrkové a 
štrkopieskové, niekoľko metrov hrubé sedimenty údolnej nivy Torysy dotujú nielen zrážky, ale aj rieka 

Torysa a vývery z predchádzajúcich zdrojov podzemných vôd- flyš, terasy na kontakte alúvia a pahorkatiny. 
Viacmenej všetky zdroje podzemných vôd prakticky využívané sa sústreďujú na alúvium Torysy. 

 
 

4. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANOM RIEŠENÍ 

Podľa získaných údajov o skúmanej lokalite – sídlisko je zrejmé, že počet parkovacích plôch v danej lo-
kalite  je nedostatočný, teda nepokrýva potreby obyvateľov bytových domov. 

Výstavba bytových domov prebiehala 
v čase, kedy stupeň motorizácie bol výrazne 
nižší. Kým v roku 1995 sa podľa štatistík uvažo-
valo, že jedno osobné motorové vozidlo pripadá 
na 3,5 obyvateľa, v súčasnosti uvedený nárast 
stupňa motorizácie dosiahol 1,5 násobok, čoho 
dôsledkom je aj disproporcia medzi plánovaným 
počtom parkovacích státí a skutočnosťou. 

V danej lokalite (v riešených sektoroch) 
sa nepredpokladá s výstavbou nových objektov 
určených na bývanie resp. občiansku vybave-
nosť.    

 
Možné riešenia zvýšenia počtu parkovacích miest sú:  

1. Úprava existujúcich plôch určených na odstavovanie motorových vozidiel 
2. Dostavba nových parkovacích miest výstavbou spevnených plôch na úkor zelene 



                    
 
 
4-1119/2015  Štúdia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku v Šarišských Michaľanoch – technická štúdia 
A – Sprievodná správa 
TŠ 

                                                                                                                                                                                          13/20              

 
4.1. Úprava existujúcich a vytvorenie nových parkovacích stojísk na teréne na úkor zelene 

V rámci návrhu technickej štúdie bola spracovaný návrh úprava existujúcich a návrh nových parkova-
cích plôch v predmetnej lokalite.  

Nové parkovacie stojiská boli navrhnuté zmenou alebo úpravou usporiadania existujúcich plôch urče-
ných na parkovanie, úpravou spevnených plôch a dostavbou nových parkovacích plôch na úkor zelene.  

Zrealizovaním všetkých stavebných úprav navrhnutých v dokumentácii sa predpokladá vytvorenie 
128 nových parkovacích stojísk. Možnosť ich výstavby je limitovaná konfiguráciou terénu, dispozíciou existu-
júcich objektov, existenciou inžinierskych sieti a vegetáciou. 

 
Výhody riešenia: 
- zabezpečenie nárokov na statickú dopravu 1 PS na 1 byt 
-  vyšší komfort parkovania a odstavovania vozidiel 
-  jednoznačnosť dopravnej situácie, eliminácia dopravných pohybov 
-  vyššia plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a chodcov 
-  primerané investičné náklady 
-  rýchla dostupnosť 
 
Nevýhody riešenia: 
- potrebné legislatívne povoľovanie 
-  riziko vyvolaných investícií 
-  potrebné stavebné úpravy 
-  časová náročnosť 
-  nutný záber zelených plôch 
-  negatívny vplyv na životné prostredie 
-  zmeny pre vodičov, prispôsobenie sa novým podmienkam 
                                            
Na základe priestorových možnosti vzhľadom na jestvujúci počet parkovacích stojísk v jednotlivých sek-

toroch a priaznivý záber zelene navrhujeme zrealizovať doplnenie počtu parkovacích miest na úrovni terénu. 
Celkový záber zelene je 6,0 % z celkovej plochy zelených plôch na sídlisku vo vyznačenom rozsahu. 

 
4.2. Nultý variant 

Vzhľadom na stále sa zvyšujúci nárast vozidiel a potrebu parkovania / odstavovania vozidiel predpo-
kladáme vývoj s prevažujúcim negatívnym vplyvom na danú problematiku. 

Už v súčasnosti prevažuje potreba parkovacích státí nad ponukou vo všetkých sektoroch záujmového 
územia. 

V prípade, ak sa navrhované opatrenia na zvýšenie počtu parkovacích miest neuskutočnia,  
predpokladáme nasledujúci negatívny vývoj : 
- nevhodné parkovanie mimo vyhradené plochy na plochách priľahlých komunikácií   
- nevhodné parkovanie na jestvujúcej zeleni – zdevastovanie zelených plôch 
- záber plôch pre ostatných účastníkov dopravy (chodcov, cyklistov, ...) 
- dlhé dochádzkové vzdialenosti 
- zníženie plynulosti pohybu vozidiel po komunikáciách – nemožnosť vyparkovania 
- znížená bezpečnosť pohybu chodcov 
- zvýšenie počtu prejazdov vozidiel z dôvodu hľadania voľného parkovacieho miesta 
- zvýšený negatívny vplyv na životné prostredie 
- zhoršenie vzťahov pri spolunažívaní občanov 
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5. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE 

Súčasný stav statickej dopravy na sídlisku v Šarišských Michaľanoch je nevyhovujúci a nepostačuje sú-
časným potrebám čo preukázal aj vykonaný prieskum.  

Je nutné navrhnúť  vhodné riešenie, ktoré vyplýva z konkrétneho posúdenia stavu v oblasti parkovania 
v danej lokalite. 

Úpravou existujúcich a výstavbou nových parkovacích stojísk na teréne na úkor zelene v potrebnom 
rozsahu sa vytvoria vhodné podmienky pre odstavovanie vozidiel obyvateľov a návštevníkov sídliska 
v Šarišských Michaľanoch. 

 

Základné údaje: 
Celkový počet bytov: 335 
Celkový počet existujúcich parkovacích stojísk (PS): 170 
Celkový počet garáží: 100  
Celkový počet upravených PS: 100 
Celkový počet nových PS: 128 
Celkový počet požadovaných PS: 341  
Celkový počet PS po výstavbe: 298 
  
 Zo skúmania priestorových možností lokality sídliska sme zistili, že úpravou a výstavbou parkovacích 

plôch na úrovni terénu požadovanú kapacitu nárokov na statickú dopravu je možné dosiahnuť v rámci celej 
lokality sídliska, okrem objektov s orientačným číslom 16, 20-21, 22-23, 25, 41-42, 43-44. Najviac je to 
v sektore 1 a to 15 PS pri bytovom dome so sociálnymi bytmi a v sektore 3 pri nových bytových domoch. 

Celková bilancia je preto -43 parkovacích stojísk. 
 
Pre potreby parkovania vozidiel pracovníkov a zákazníkov objektov občianskej vybavenosti (škôlka, 

škola, ...) navrhujeme použiť odstavné parkovacie stojiská vybudované pre potreby obyvateľov sídliska – využi-
tie zástupnosti parkovacích stojísk   

 
Do výpočtu potreby parkovacích stojísk neboli započítané hromadné garáže a parkovisko pri COOP.   
 
Výsledná dispozícia a počet parkovacích boxov jednotlivých parkovísk sa môže odlišovať od návrhu 

v technickej štúdii s ohľadom na použité podklady a informácie o území (priebeh inžinierskych sietí, existujúca 
vegetácia, stromy, spôsob odvodnenia, širšie súvislosti, iné). 

  
Na všetkých navrhovaných parkovacích plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou 

sa musí realizovať výsadba vysokej zelene v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi 
protiľahlými stojiskami. 

Odporúčame, aby projektová dokumentácia úpravy a výstavby parkovísk obsahovala aj stavebný ob-
jekt inventarizácie a vegetačných úprav, ktorej súčasťou bude špecifikácia náhradnej výsadby a doplnenia ze-
lene. 

Pre zachovanie čo najväčšieho množstva zelene na sídlisku odporúčame realizovať „zelené prístrešky“ 
nad navrhovanými parkoviskami – ľahký prístrešok napr. oceľovej konštrukcie s popínavými rastlinami.    

 
Rozpis odhadovaných investičných a neinvestičných nákladov je spracovaný v prílohách tejto doku-

mentácie. V celkovej cene nie sú zarátané iné objekty ako parkovacie stojiská (chodníky, ihriská, plochy pre 
kontajnery, zeleň) nakoľko tieto sa môžu realizovať aj samostatne. 
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5.1. Odporúčané poradie úpravy a výstavby parkovísk 

 
Parkoviská pri : 
1. bytovom dome č. 37 
2. bytovom dome č. 38 
3. bytovom dome č. 8-10 
4. bytovom dome č. 17-18 
5. bytovom dome č. 26 
6. bytovom dome č. 28-29 
7. bytovom dome č. 1-2 

bytovom dome č. 3-4 
bytovom dome č. 5-7 
bytovom dome č. 14-15 
bytovom dome č. 31-32 
bytovom dome č. 33-34 
bytovom dome č. 35-36 
kotolni 
 

Kritériom pre stanovenie poradia bolo okrem nedostatku parkovacích stojísk aj estetické hľadisko a 
užívateľský komfort v súčasnosti.      

 
 

6. STANOVISKÁ A PRIPOMIENKY DOTKNUTÝCH ORGÁNOV 

Vypracované etapy technického riešenia boli prerokované s objednávateľom tejto štúdie. Vznesené 
pripomienky a podnety boli zapracované a opätovne zaslané na odsúhlasenie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabinov, január 2016                                                     Vypracoval:  Ing. František Ondrej 

 

 

 

 

7. PRÍLOHY: 

1) Vstupné údaje – existujúci stav 
2) Posúdenie I. – požiadavky na statickú dopravu podľa STN 736110/Z2Celkové náklady 
3) Posúdenie II. – požiadavka na statickú dopravu 1 PS na 1 byt 
4) Navrhované riešenie 
5) Celkové náklady 



                    
 
 
4-1119/2015  Štúdia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku v Šarišských Michaľanoch – technická štúdia 
A – Sprievodná správa 
TŠ 

                                                                                                                                                                                          16/20              

Príloha č. 1 Vstupné údaje – existujúci stav 

1 2

1 - 2 12 8

3 - 4 12 6

5 - 7 18 15

8 - 10 18 0

11 - 12 12 9

14 - 15 12 6

17 - 18 8 0

16 24 9

Kotolňa 0 0

SPOLU 116 53

38 24 5

37 24 7

35 - 36 24 18

33 - 34 10 6

31 - 32 8 5

SPOLU 90 41

28 - 29 24 15

22 - 23 8 7

20 - 21 8 6

26 24 9

25 16 14

41 - 42 20 13

43 - 44 29 12

SPOLU 129 76

SÍDLISKO SPOLU 335 170
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Príloha č. 2 Posúdenie I. – požiadavky na statickú dopravu podľa STN 736110/Z2 

3 4

1 - 2 16 -8

3 - 4 20 -14

5 - 7 30 -15

8 - 10 30 -30

11 - 12 14 -5

14 - 15 14 -8

17 - 18 14 -14

16 27 -18

Kotolňa 6 -6

SPOLU 171 -118

38 33 -28

37 33 -26

35 - 36 40 -22

33 - 34 17 -11

31 - 32 14 -9

SPOLU 137 -96

28 - 29 34 -19

22 - 23 14 -7

20 - 21 14 -8

26 40 -31

25 27 -13

41 - 42 17 -4

43 - 44 48 -36

SPOLU 194 -118

SÍDLISKO SPOLU 502 -332
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Príloha č. 3 Posúdenie II. – požiadavka na statickú dopravu 1 PS na 1 byt 

5 6

1 - 2 12 -4

3 - 4 12 -6

5 - 7 18 -3

8 - 10 18 -18

11 - 12 12 -3

14 - 15 12 -6

17 - 18 8 -8

16 24 -15

Kotolňa 6 -6

SPOLU 122 -69
38 24 -19

37 24 -17

35 - 36 24 -6

33 - 34 10 -4

31 - 32 8 -3

SPOLU 90 -49
28 - 29 24 -9

22 - 23 8 -1

20 - 21 8 -2

26 24 -15

25 16 -2

41 - 42 20 -7

43 - 44 29 -17

SPOLU 129 -53

SÍDLISKO SPOLU 341 -171
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Príloha č. 4 Navrhované riešenie 

P
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N
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P
S

C
EL

K
O

V
Á

 B
IL

A
N

C
IA

7 8 9

1 - 2 12 4 0

3 - 4 12 6 0

5 - 7 18 3 0

8 - 10 18 18 0

11 - 12 12 3 0

14 - 15 12 6 0

17 - 18 8 8 0

16 9 0 -15

Kotolňa 6 6 0

SPOLU 107 54 -15
38 24 19 0

37 24 17 0

35 - 36 24 6 0

33 - 34 10 4 0

31 - 32 8 3 0

SPOLU 90 49 0
28 - 29 24 9 0

22 - 23 7 0 -1

20 - 21 6 0 -2

26 25 16 1

25 14 0 -2

41 - 42 13 0 -7

43 - 44 12 0 -17

SPOLU 101 25 -28

SÍDLISKO SPOLU 298 128 -43

Úprava existujúcich         

a návrh nových 

parkovacích stojísk
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Príloha č. 5 Celkové náklady 

Na realizáciu 

1 
parkovacieho 

stojiska

Spolu

V
yv

o
la

n
é 

in
ve

st
íc

ie
   

(2
0

%
) Stavebné 

náklady 

spolu

N
A

  1
  P

A
R

K
O

V
A

C
IE

 

ST
O

JI
SK

O

SPOLU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)

1 - 2 12 18 000 3 600 21 600 1 080 1 080 1 980 23 760

3 - 4 12 18 000 3 600 21 600 1 080 1 080 1 980 23 760

5 - 7 18 27 000 5 400 32 400 1 620 1 620 1 980 35 640

8 - 10 18 27 000 5 400 32 400 1 620 1 620 1 980 35 640

11 - 12 12 18 000 3 600 21 600 1 080 1 080 1 980 23 760

14 - 15 12 18 000 3 600 21 600 1 728 1 080 2 034 24 408

17 - 18 8 12 000 2 400 14 400 720 720 1 980 15 840

Kotolňa 6 9 000 1 800 10 800 540 540 1 980 11 880

SPOLU 98 147 000 29 400 176 400 9 468 8 820 15 894 194 688

31 - 32 8 12 000 2 400 14 400 720 720 1 980 15 840

33 - 34 10 15 000 3 000 18 000 900 900 1 980 19 800

37 24 36 000 7 200 43 200 2 160 2 160 1 980 47 520

38 24 40 800 8 160 48 960 2 448 2 448 2 244 53 856

35 - 36 24 40 800 8 160 48 960 2 448 2 448 2 244 53 856

SPOLU 90 144 600 28 920 173 520 8 676 8 676 10 428 190 872

28 - 29 24 36 000 7 200 43 200 2 160 2 160 1 980 47 520

26 16 24 000 4 800 28 800 1 440 1 440 1 980 31 680

SPOLU 40 60 000 12 000 72 000 3 600 3 600 3 960 79 200

SÍDLISKO SPOLU 228 351 600 70 320 421 920 21 744 21 096 30 282 464 760
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