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Dokument  technickej  evidencie  miestnych  ciest  (ďalej  len  MC)  je  spracovaný  na 
základe  § 3d,  odst.  8  zákona  č.  135/1961  Zb. o  pozemných  cestách  v  znení  neskorších 
predpisov. Podľa uvedeného zákona má obec/mesto ako správca MC viesť o nich technickú 
evidenciu  pre  vlastnú  správcovskú  činnosť  a  pre  účely  poskytovania  súhrnných  údajov 
ministerstvu a štatistickému úradu.

MC podľa  § 4b zákona č.  135/1961  Zb.  sú  všeobecné  prístupné  a  užívané  ulice, 
parkoviská  vo  vlastníctve  obcí  a  verejné  priestranstvá,  ktoré  slúžia  miestnej  doprave  a  sú 
zaradené do siete miestnych ciest. 

Od  01.06.2021  sa  upravuje  terminológia  podľa  platného  zákona  č.  149/2021  Zb., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).

1. Základné definície a     pojmy  

1. Pozemnú cestu tvorí cestné teleso a jej súčasti.

a) Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop rigolov násypov a zárezov 
svahov,  zárubných  a  obkladových  múrov,  pätou  oporných  múrov  a  pri  miestnych 
cestách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
b)  Súčasťou  diaľnic, ciest a miestnych ciest sú všetky zariadenia,  stavby, objekty a 
diela,  ktoré  sú  potrebné  pre  úplnosť,  na  zabezpečenie  a  ochranu  diaľnic,  ciest  a 
miestnych ciest a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na 
nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych ciest nie sú zariadenia na elektronický výber 
mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, 
technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.

2. Miestne cesty sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta 
a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 
ciest.

3. Účelové  cesty  slúžia  spojeniu  jednotlivých  výrobných  závodov  alebo  jednotlivých 
objektov  a  nehnuteľnosti  s  ostatnými  pozemnými  cestami  alebo  komunikačným 
účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. Účelovými cestami sú najmä poľné a 
lesné cesty, príjazdové cesty k závodom, staveniskám, lomom, baniam, pieskovniam a 
k iným objektom a cesty v uzavretých priestoroch a objektoch.

4. Pasport  miestnych  ciest  –  súbor  textových  informácií  a grafického  znázornenia 
popisných  údajov  a  technických  parametrov  o  cestnom  telese,  jeho  súčastiach  a 
ostatných objektoch dopravného priestoru súvisiacich s cestou a spolu tvoriacich sieť 
MC.

5. Správca cesty – právnická alebo fyzická osoba poverená výkonom majetkovej správy 
pozemných ciest, resp. ktorá je vlastníkom cesty

6. Cestný pozemok – pozemok na ktorom je umiestnené teleso pozemnej cesty a ostatné 
jej časti, rozšírený spravidla o 0,60m. 

7. Voľná šírka cesty – najmenšia vzdialenosť meraná kolmo na os pozemnej cesty medzi 
vnútornými  lícami  stálych  bočných  prekážok  vyšších  ako  0,20m,  napr.  zvodidlo, 
smerový stĺpik, zábradlie, a pod., ak neexistujú je voľná šírka totožná s celkovou šírkou 



koruny  pozemnej  cesty  pri  pozemných  cestách  so  stálymi  prekážkami  v  deliacich 
pásoch sa voľná šírka rozpadá na čiastkové voľné šírky.

8. Intravilán – zastavané alebo na zastavanie určené územie sídelného útvaru.

9. Extravilán – voľná krajina mimo zastavaného územia sídelných útvarov.

10. Prieťah  (prejazdný  úsek)  –  úsek  časti  cestnej  siete  vedený  sídelným  útvarom, 
územím určeným na súvislé zastavanie alebo cez colný priestor.

11. Hlavný dopravný priestor  – časť dopravného priestoru, vymedzená voľnou šírkou 
cesty totožnou s  kategóriovou šírkou;  do hlavného dopravného priestoru miestnych 
ciest  sa  započítava  stredný  deliaci  pás  do  šírky  20  m,  prípadne  stredný  zvýšený 
električkový  pás  so  všetkými  prekážkami,  ktoré  sú  na  ňom  umiestnené  (zvodidlá, 
stožiare ap.); hlavný dopravný priestor končí 0,50 m za obrubníkom na miestnej ceste s 
postrannými obrubníkmi.

12. Koruna  cestnej  cesty  –  povrchová  časť pozemnej  cesty,  zložená  z  jednotlivých 
skladobných  prvkov  (dopravných  pruhov  alebo  pásov,  chodníkov,  deliacich  pásov, 
vodiacich prúžkov, odrazných prúžkov krajníc, prípadne zjazdných rigolov).

13. Ďalšie  názvoslovie  je  použité  v  zmysle  STN 73 6100  a  súvisiacich projektových 
noriem pre pozemné cesty.

2. Základné rozdelenie pozemných ciest  

1. Pozemné cesty sa delia na:
a) Diaľnice
b) cesty pre motorové vozidlá (rýchlostné cesty)
c) cesty I., II. a III. triedy 
d) miestne cesty I., II., III. a IV. triedy v zmysle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 35/1984 

Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných cestách:
1) MC  I.  triedy  -  hlavné  mestské  cesty  vyhovujúce  technicky  všetkým 

druhom dopravy (napríklad cesty, po ktorých sa vedie aj hromadná verejná 
doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť významné mestské cesty)

2) MC II. triedy  - ostatné mestské cesty  a cesty pokiaľ vyhovujú premávke 
všetkých druhov motorových vozidiel

3) MC  III.  triedy  -  ostatné  mestské  cesty,  pokiaľ  sú  aspoň  obmedzene 
prístupné premávke motorovými vozidlami

4) MC IV.  triedy  -  mestské  cesty,  ktoré  nie  sú  ani  obmedzene  prístupné 
premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné 
cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne)

e) účelové cesty
1) verejné  -  takúto  UC  môže  mesto  vyhlásiť za  neverejnú  na  návrh  jej 

vlastníka, správcu alebo užívateľa a len so súhlasom jej vlastníka
2) neverejné – UC v uzavretých priestoroch alebo objektoch.



3. Definovanie siete pozemných ciest  

1. Sieť pozemných ciest tvorí:
a) cestná  sieť  (CS)  –  zložená  z diaľnic,  ciest  pre  motorové  vozidlá  (rýchlostných 

ciest) a ciest I., II. a III. triedy
b) sieť miestnych ciest – zložená z miestnych ciest I., II., III. a IV. triedy a účelových 

ciest.
2. Cestná sieť je nadradenou dopravnou sieťou s vyšším dopravným významom.
3. Funkčná skupina – V zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych ciest čl. 3.1 podľa 

svojej funkcie, osídlenia a dopravného významu boli miestne cesty v obci začlenené do 
funkčných skupín:

A – rýchlostné cesty – v obci sa nenachádzajú,
B – zberné cesty – cesty I, II a III. triedy,
C – obslužné cesty, s funkčnou triedou C3 a C2,
D – nemotoristické cesty, s funkčnou triedou D1, D2 a D3.

4. Vlastníctvo a správa miestnych ciest  

1. Plánovanie,  prípravu  a  výstavbu  ciest  vo  vlastníctve  mesta  a miestnych  ciest 
zabezpečuje mesto; pri účelových cestách ich zabezpečujú  vlastníci a iné oprávnené 
osoby.

2. Miestne cesty sú vo vlastníctve mesta.
3. Účelové cesty sú vo vlastníctve štátu alebo iných právnických osôb alebo  fyzických 

osôb. 
4. Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových  ciest vykonáva mesto 

ako prenesený výkon štátnej správy.
5. Správu ciest, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve mesta, o  miestne cesty a 

účelové cesty vo vlastníctve mesta vykonáva mesto, prípadne právnické osoby nimi na 
tento  účel  založené  alebo  zriadené;  ak  ide  o  účelové  cesty  vo  vlastníctve  štátu 
vykonávajú právnické osoby, ktorým účelové cesty celkom alebo prevažne slúžia.

5. Hranice majetkovej správy pozemných ciest  

1. Hranice majetkovej  správy  diaľnic,  ciest  pre  motorové  vozidlá/rýchlostných  ciest, 
privádzačov,  ciest  I.,  II.,  III.  triedy  a  miestnych  ciest  (v  mieste  hraníc  podľa 
územnosprávneho členenia, hranice VÚC a hranice mesta), sú určené kolmicou na os 
obojsmernej cesty alebo na os jazdného pásu smerovo rozdelenej cesty (na os smerovo 
rozdelenej cestnej cesty). 

2. Všeobecné  zásady  určovania  hraníc  majetkovej  správy  pozemných  ciest  v 
križovatkách:

a) v  úrovňových  križovatkách  patria  križovatkové  vetvy  tomu  majetkovému 
správcovi, ktorému prislúcha pozemná cesta  najnižšieho dopravného významu 
v križovatke,

b) v mimoúrovňových križovatkách patria križovatkové vetvy tomu majetkovému 
správcovi, ktorému prislúcha pozemná cesta najvyššieho dopravného významu 
v križovatke.



6. Charakteristika a objekty miestnych ciest  

1. Sieť MC sa buduje, spravuje a udržiava v súlade s dopravnou politikou zadefinovanou 
v  územnom  pláne  mesta  a  v  záujme  účelného,  bezpečného  a  hospodárneho 
zabezpečenia cestnej premávky.

2. Sieť MC  na  území  mesta  tvoria  všeobecne  prístupné  a  používané  pozemné  cesty 
nezaradené do cestnej siete.

3. Do sieti miestnych ceste nie sú zahrnuté účelové cesty, lesné  odvozné cesty a cesty 
prašné (alebo štrkové), ktoré smerovo aj šírkovo zodpovedajú tvaru cesty, avšak ich 
povrch  nie  je  spevnený  asfaltovým  alebo  cementovým  spojivom,  či  betónovými 
cestnými panelmi a nie sú zjazdné pre cestné vozidlá za každého počasia.

4. Miestne cesty sú spravidla napojené na cesty I., II. a III. triedy, prípadne na privádzač. 
Na miestne cesty sa pripájajú účelové cesty.

5. Súčasťou  MC sú  všetky  zariadenia,  stavby,  objekty  a diela,  ktoré  sú  potrebné  pre 
úplnosť, na zabezpečenie a ochranu miestnych ciest a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, 
plynulej a hospodárnej premávky na nich.

6. Súčasťami  MC  sú  najmä  mosty  (nadcestia),  po  ktorých  je  cesta  vedená,  včítane 
chodníkov na nich, priepusty, tunely, oporné, zárubné, obkladové a parapetné múry, 
terasy,  cestné  svahy,  cestné  pomocné  pozemky,  priekopy  a ostatné  povrchové 
odvodňovacie zariadenia, zábradlia, odrazníky, prievozy, zvádzadlá, pružidlá, smerové 
stĺpiky, staničníky a medzníky, zásnežky, cestná zeleň, odpočívadlá, odstavné pruhy a 
plochy  pre  zastávky  hromadnej  verejnej  dopravy,  dopravné  značky  a  zariadenia  (s 
výnimkou svetelných znamení slúžiacich na riadenie dopravy a stanovíšť dopravných 
orgánov),  zásobníky  a skládky  údržbových  látok,  ochranné  zelené  pásy,  dopravné 
ostrovčeky.  Súčasťami  miestnych  ciest  sú  aj  ich  privádzače  a  vetvy  križovatiek 
a protihlukové  múry  a  protihlukové  valy  vyvolané  výstavbou  cesty  a  pokiaľ sú 
umiestnené na cestnom pozemku.

7. Súčasťami miestnych ciest  sú aj  priľahlé chodníky,  verejné parkoviská a  obratiská, 
zariadenia  na  zabezpečenie  a  zaistenie  priechodov  pre  chodcov,  podchody  a 
priechodové lávky.

8. Kanalizácie včítane úprav na odvádzanie vody sú súčasťou miestnej cesty len vtedy, ak 
slúži výlučne na odvádzanie povrchových vôd z tejto cesty.

9. Súčasťami  miestnych ciest  nie  sú  najmä hrádze  vodných nádrží,  rybníkov a  brehy 
vodných tokov,  po  ktorých cesta  prebieha,  vodohospodárske  objekty  pod mostami, 
priepusty, podchody  či iné zariadenia budované pri vykonávaní melioračných úprav, 
prechody na susedné nehnuteľnosti, označníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej 
verejnej  dopravy,  autobusové  stanice,  úrovňové  priecestia  železníc  bez  závor  do 
vzdialenosti  2,  5  metra  od  osi  krajnej  koľajnice  a  úrovňové  priecestia  železníc  so 
závorami  vo  vzdialenosti  medzi  závorami,  zariadenia  na  zabezpečenie  priecestí 
železníc, koľajové pásy mestskej, prípadne železničnej dopravy v úrovni vozovky vo 
vzdialenosti 0,5 metra od vonkajšej hrany koľajnice, zvláštne telesá železníc, trolejové 
vedenia,  nástupné  ostrovčeky  hromadnej  verejnej  dopravy,  verejné  osvetlenia, 
energetické, telekomunikačné, tepelné a iné vedenia, čerpacie stanice pohonných látok 
a melioračné zariadenia.

10. Dopravné  značky  a  zariadenia  s  výnimkou  svetelných  signalizačných  zariadení 
slúžiacich  na  riadenie  dopravy  zriaďujú  a  udržiavajú  správcovia  ciest.  Dopravné 
značky  na  priecestiach  zriaďuje  dráhový  podnik,  ktorý  ich  odovzdáva  do  údržby 
správcovi ciest a prípadné zmeny je povinný správcovi ciest ohlásiť. O druhu, úprave a 
umiestnení dopravných značiek a zariadení platia osobitné predpisy.



7. Poznámky  

Prvotnú evidenciu ciest vedú správcovia miestnych ciest. Obsahuje
najmä:

1. pasport miestnych ciest I., II., III., IV triedy
2. celkovú  dĺžku  ciest  v  členení  podľa  tried,  z  toho  dĺžku  nespevnených  a  prašných 

vozoviek
3. výmeru plochy vozoviek v členení podľa tried
4. dĺžku chodníkov
5. počet a výmeru spevnených dopravných plôch (parkoviská, námestia, obratiská, detské 

dopravné ihriská),
6. pasport objektov (mosty, lávky, železničné priecestia, svetelne riadené križovatky).

8. Obsah pasportu  

1. Pasport miestnych ciest pozostáva z troch častí:
a) Tabelárny pasport miestnych ciest
b) Mapový pasport miestnych ciest
c) Digitálny pasport miestnych ciest na mapovom portály 

2. Pasport miestnych ciest slúži ako podklad pre:
a) Plánovanie MC
b) Projektovanie rekonštrukcií MC
c) Plánovanie údržby MC
d) Rokovanie s inými orgánmi štátnej správy
e) Potreby územného plánovania
f) Plánovanie organizácie dopravy

3. Tabelárny  pasport  MC:  Tabelárny  pasport  miestnych  ciest  je  písomnou  časťou 
pasportu  MC  a  slúži  k  získaniu  prehľadných  celkových  ukazovateľov  v  určitom 
rozsahu  MC.  Tabelárny  pasport  obsahuje  zoznam  miestnych  ciest,  v  ktorom  sa 
uvádza:

a) Číslo a názov MC
b) Trieda MC
c) Druh vozovky
d) Dĺžka MC (m)
e) Šírka cestného pozemku t. j. cestné teleso a jeho súčasti
f) Spôsob odvodnenia povrchových vôd
g) Zvláštnosti MC

Vozovky sa rozlišujú v zásade na prašné a neprašné, pričom v stĺpci sa uvádza podrobnejšie 
delenie na:

1. Neprašné
a) Dláždené
b) Betónové
c) Ťažké živičné (koberce dvojvrstvové a asfaltové betóny)
d) Stredné živičné
e) Ľahké živičné

2. Prašné
a) Štrkové (valcované na náhradné spojivá)



b) Nespevnené (nemajú súvislú umele spevnenú nosnú vrstvu a patria najčastejšie 
do III. triedy MC)

9. Označenie miestnych ciest  

1. Miestne cesty I. II. a III. triedy sa označujú „MC X“ kde:
a) „X“ predstavuje jedinečný identifikátor úseku

2. Miestne  cesty  IV.  triedy  sa  neoznačujú  číselne;  pre  definovanie  najčastejšie 
používaných druhov je potrebné používať skratky „CH, CK, SP, SCH, PCH, NCH, P, 
L,  alebo R“  v spojení  s  názvom ulice,  kde sa cesta nachádza.  Uvedené skratky sú 
definované v ods. 1. 

3. Účelové cesty sa  neoznačujú číselne;  pre definovanie je  potrebné používať skratky 
„VUC, alebo NUC“ v spojení s názvom ulice, na ktorej sa cesta nachádza.

4. Označenie MC je možné pre lepšiu identifikáciu doplniť uvedením začiatku a konca 
úseku danej MC ktorý môže byť zadefinovaný:

a) krížením s najbližšími ulicami
b) orientačnými číslami budov zástavby pozdĺž úseku MC.

10. Technológia a proces zberu údajov  

Systém Leica Pegasus:Two je kompletné mobilné mapovacie riešenie pre zameranie polohy 
objektov  od  Leica  Geosystems.  Hardvérová  platforma  pozostáva  z  viacerých  kamier, 
laserového skenera, GNSS senzora a vstupov pre dodatočné senzory.

Systém Leica  Pegasus:Two vyhotovuje  súčasne  v  jednom okamihu  kalibrované  snímky  a 
naskenované  mračná  bodov  prostredia  naokolo.  Snímkovanie  so  zorným  poľom  360°  a 
laserový skener zaručujú, že už nezabudnete na žiadny objekt a nebudete sa musieť vracať 
späť do terénu zamerať ho.

Technická špecifikácia mobilného mapovacieho systému Systém Leica Pegasus:Two:

KAMERY NA RÁME A NA SNÍMANIE VOZOVKY
Počet  kamier:  7  zabudovaných  kamier,  voliteľne  1  alebo  2  prídavné  nastaviteľné  externé 
kamery
Snímač: Vysokocitlivý CMOS 12 MP (4000x3000)
Veľkosť pixelu: 3,45 µm
Maximálna  snímková  frekvencia:  8,6  fps  na  kameru,  čo  zodpovedá  max.  825  MP/s 
(zaznamenané, komprimované, uložené)
Objektív: 12 mm
Pokrytie: 61° x 47° zorné pole

VÝKON BATÉRIOVÉHO SYSTÉMU (LÍTIUM-IÓNOVÝ)
Typická prevádzková doba: 9 hod (verzia s profilérom); 13 hod (verzia so skenerom)
Vstupné napätie AC: min. 100 V, max. 240 V (automatická detekcia)
AC príkon (nabíjací cyklus): max. 350 W
Frekvencia AC vstupu: 50/60 Hz
Čas do úplného nabitia: max. 11,0 hod od 0 %
DC výstup: 21 – 29 V
Kapacita (Wh / Ah): 2685 Wh / 104 Ah



GNSS/IMU/SPAN SNÍMAČ
Obsahuje  trojpásmový  príjem –  L-Band,  SBAS a  QZSS pre  GPS,  GLONASS,  Galileo  a 
BeiDou, podpora jednej aj dvojitej antény, vstup z DMI snímača, taktické prevedenie – bez 
ITAR obmedzení, nízkošumový FOG IMU.
Frekvencia: 200 Hz
MTBF: 35 000 hod
Stabilita gyro, odchýlka počas prevádzky: 0,75 °/hod
Gyro offset: 0,75 °/hod
Gyro náhodná posun: 0,1 °/√hod
Gyro mierka: 300 ppm
Gyro rozsah: ±450 °/s
Akcelerometer bias: 1 mg
Akcelerometer mierka: 300 ppm
Akcelerometer rozsah: ±5 g
Presnosť polohy po 10 sek výpadku: 0,010 m RMS horizontálne, 0,020 m RMS vertikálne, 
0,004° RMS pitch/roll, 0,013° RMS heading

BATÉRIA
Hmotnosť: 34,8 kg
Rozmery: 65 x 32 x 37 cm

OPERAČNÉ PROSTREDIE
Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C, bez kondenzácie
Stupeň krytia IP: IP52, okrem skenera. Podrobnosti nájdete v dokumentácii skenera.
Skladovacia teplota: –20 °C až +50 °C, bez kondenzácie

PRESNOSŤ
Horizontálna presnosť: 0,020 m RMS
Vertikálna presnosť: 0,015 m RMS
Podmienky: Bez kontrolných bodov, voľné nebo

PRODUKTIVITA
Údaje produkované na projekt (komprimované): 129 GB/h alebo 3,3 GB/km (odhad)
Údaje po spracovaní (obrázky a mračno bodov): 180 GB/h alebo 4,5 GB/km (odhad)

MOŽNOSTI EXPORTU
Obrázky: JPEG a ASCII pre fotogrametrické parametre
Mračno bodov: Binárne LAS 1.2 – X,Y,Z, intenzita, RGB hodnoty
Farebnosť: Podľa kamier
Formáty: Hexagon Point Format, Recap, E57

PODMIENKY TESTU PRESNOSTI
Frekvencia skenera: 1 000 000 bodov za sekundu
Vzdialenosť obrázkov: 3 m
Rýchlosť jazdy: 40 km/h
Konfigurácia systému: Bez kolieskového snímača, bez dvojitej antény
Laserový skener: ZF 9012
Maximálna dĺžka základne: 3,2 km

OPAKOVATEĽNOSŤ
Na  základe  otvorenej  oblohy,  spracovanie  GPS+GLONASS  a  fázový  rozdiel.  Body  boli 
merané manuálne v rámci mračna bodov. Prstenec s 26 kontrolnými bodmi bol meraný 4-krát, 



spolu 104 meraní. Kontrolné body boli merané TPS a niveláciou. Výsledná priemerná chyba 
pre X, Y, Z bola -0,004, -0,004, 0,001 metra a výsledná štandardná odchýlka pre X, Y, Z bola 
0,011, 0,012, 0,008 metra.

SENZOROVÁ PLATFORMA ROZMERY
Hmotnosť: 51 kg (bez prepravného kufra), 86 kg (s kufrom)
Rozmery: 60 x 76 x 68 cm – verzia profiléru
Rozmery Leica ScanStation P20, P40, P50: 60 x 79 x 76 cm
Rozmery s kufrom: 68 x 68 x 65 cm





SÚHRN 
MIESTNYCH CIEST, CHODNÍKOV A PARKOVÍSK
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Dĺžka MC podľa krytu vozovky Dĺžka vozovky Plocha vozovky

asf.betón betón panel dlažba spolu spolu

m m m m m m m²

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY SUMÁR – miestne cesty

1 ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY 10923 1 172 324 1524 12945

68240

Súčet – km 10,923 0,001 0,172 0,324 1,524 12,945
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Dĺžka CH podľa krytu vozovky Dĺžka vozovky Plocha vozovky

asf.betón betón panel dlažba spolu spolu

m m m m m m m²

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY SUMÁR – chodníky

1 ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY 6190 193 142 7652 112 14289

28217

Súčet – km 6,190 0,193 0,142 7,652 0,112 14,289
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Dĺžka P podľa krytu vozovky Dĺžka vozovky Plocha vozovky

asf.betón betón panel dlažba spolu spolu

m m m m m m m²

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY SUMÁR – parkoviská

1 ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY 575 42 12 321 179 1128

5060

Súčet – km 0,575 0,042 0,012 0,321 0,179 1,128

nespevnený/
štrk

nespevnený/
štrk

nespevnený/
štrk



Pasport miestnych ciest

SUMÁRNE ÚDAJE

STAV MIESTNYCH I. r. Počet Dĺžka Plocha
CIEST (ks) (km) (m2)

a 1 2 3

Miestne cesty funkčnej skupiny

A až D spolu
1 269 27,234 96457

v tom

(z r. 1)

funkčná skupina A 2 x

funkčná skupina B 3 x

funkčná skupina C 4 122 12,970 68259

funkčná skupina D 5 147 14,264 28197

v tom

(z r. 5)

funkčná trieda D1 – upokojené cesty 6 x

funkčná trieda D2 – cyklistické cesty 7 4 2,291 6917

v tom

(z r. 7)

cestičky pre cyklistov (C8) 8 x
cestičky/chodníky  pre chodcov 
a cyklistov (spoločná prevádzka) 
(C12)

9 x

cestičky/chodníky  pre chodcov 
a cyklistov (oddelená prevádzka) 
(C13)

10 x

funkčná trieda D3 – cesty pre chodcov 11 143 11,973 21280

z toho

(z r. 1)

asfaltové 12 148 17,113 72370

betónové 13 10 0,195 288

panelové 14 8 0,314 1011

dláždené 15 80 7,976 16009

nespevnené 16 23 1,637 6778

z toho

(z r.1)
4 a viac pruhové 17 x

Cyklistické pruhy a pásy na cestách a miestnych cestách 18 x

Námestia 19 x

Parkoviská pre automobily 20 55 1,128 5060

Parkovacie miesta pre bicykle 21 x

Detské dopravné ihriská 22 x

STAV OBJEKTOV NA I. r. Počet Dĺžka Plocha
MIESTNYCH CESTÁCH (ks) (km) (m2)

a 1 2 3

Mosty spolu 1 1 0,009 36

z toho
betónové a železobetónové 2 1 0,009 36

oceľové 3 x

Dočasné (provizórne) mosty (z r. 1) 4 x

Nadchody a lávky 5 3 0,021 50

v tom z r.5 nadchody a lávky pre cyklistov 6 1 0,013 38

Podchody 7 x

Okres: SABINOV, Obec: Šarišské Michaľany | Vyhotovil: T-MAPY, 2025



Pasport miestnych ciest

SUMÁRNE ÚDAJE

Pozn.: Sumár obsahuje údaje, ktoré boli predmetom riešenia a spracovania v rámci pasportu miestnych ciest v  
roku 2025.

Okres: SABINOV, Obec: Šarišské Michaľany | Vyhotovil: T-MAPY, 2025


	TITULKA
	SÚHRN MK + CH +P
	STAV OBJEKTOV NA

